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1. Wiadomosci ogdlne

1.1 Dane techniczne:

Wymiary (bez wigzki diagnostycznej) :101 mm + 204mm
Zasilanie (z instalacji samochodu poprzez ztgcze OBD) 112V £ 25%
Temperatura pracy : 02C + 70°C

Klasa szczelnosci . 1P40

1.2 Przeznaczenie i zasada dziatania

Urzadzenie jest narzedziem warsztatowym przeznaczonym do komunikacji z poktadowymi
systemami diagnostycznymi zgodnymi ze standardem OBDII/EOBD. Dzieki czytelnemu
wyswietlaczowi utatwia montaz ,,STAG-OBD Adapter”, poprzez wskazanie sposobu jego dofaczenia
do interfejsu diagnostycznego pojazdu.

Wykorzystujgc standardowe protokoty transmisji, SXC 1011 nawigzuje komunikacje z elektroniczng
jednostka kontrolng samochodu wyposazonego w OBDII/EOBD . Aby mozliwe bylo potaczenie i
odbior danych z systemu diagnostycznego pojazdu, musi on obstugiwa¢ odpowiedni cyfrowy
interfejs komunikacyjny. W systemach diagnostycznych OBDII/EOBD stosowane s3 nastepujgce
interfejsy komunikacji cyfrowej:

Norma Symbol Uwagi
ISO 14230 KWP2000 Samochody europejskie
ISO 9141 ISO (K-line) Samochody europejskie oraz znaczna czes$¢ azjatyckich, GM i Ford na Europe
ISO 15765 CAN Samochody europejskie (nowsze)
SAE J1850 VPW Pojazdy na rynek USA (GM), niektére modele Toyoty oraz Lexusa
SAE J1850 PWM Pojazdy na rynek USA (Ford)

Urzadzenie SXC 1011 wspiera transmisje we wszystkich dedykowanych systemom OBDII/EOBD
cyfrowych interfejsach komunikacyjnych.

Po prawidtowym potgczeniu mozliwe jest pobieranie z niego ponizszych informacji:

o biezgce wartosci parametréw uktadu napedowego zmierzone przez system w danej chwili
e kody btedéw zarejestrowanych

e kody btedéw oczekujacych

e usterki zamrozone

« informacje identyfikujace pojazd

o typinterfejsu OBDII/EOBD oraz schemat podtgczenia do adaptera STAG-OBD

Po zapoznaniu sie z usterkami zgtaszanymi przez system, uzytkownik ma mozliwos¢ wystania
polecenia kasujgcego je z pamieci kontrolera elektronicznego.
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1.3 Podfaczenie urzadzenia

OBD Tester

Zigcze OBD
JHEELOELUME
9 M10M11M12M13014Q15016

@ SXC 1011

OBDII/EOBD SCAN

Zlokalizowac¢ 16 pinowe ztacze diagnostyczne. Powinno ono byé umieszczone w kabinie pojazdu po
stronie kierowcy lub w czesci pasazera.

Potaczy¢ wigzke zakoriczong wtyczkg OBD do ztgcza diagnostycznego pojazdu. Zapewnia ona
zaréwno transmisje informacji we wszystkich wspieranych typach interfejsu OBDII/EOBD, jak
réwniez stanowi zasilanie SXC 1011.

UWAGA: Do nawigzania komunikacji niezbedne jest zatgczenie zaptonu w diagnozowanym pojezdzie.

\. J
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1.4 Obstuga przyrzadu.

1.4.1 Wiaczenie urzadzenia

W celu wtgczenia urzgdzenia nalezy podtgczyc je za pomocg przewodu OBD (w zestawie) do
ztgcza diagnostycznego pojazdu, witgczy¢ zapton, a nastepnie wcisngé przycisk [MENU].

Rysunek 1.4.1.1: Ekran powitalny.

Podczas pierwszego uruchomienia urzadzenia (lub po przywrdceniu ustawien fabrycznych),
wyswietlony zostanie ekran wyboru jezyka (patrz rys. 1.4.1.2)

QISE]

Rysunek 1.4.1.2: Pierwsze uruchomienie — wybor jezyka.
Za pomocg przyciskow [ A] lub [ ¥] ustawi¢ wskaznik we wiasciwym miejscu.
Uzy¢ przycisku [OK] aby zatwierdzi¢ wybor.

W przygotowaniu znajdujg sie inne wersje jezykowe. Dostepne beda na stronie internetowe AC
S.A. (http://www.ac.com.pl)

1.4.2 Woylaczenie urzadzenia:
Wocisngc i przytrzymac przez 2 sekundy przycisk [MENU].
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1.4.3 Opis przyciskow

Wysglad przycisku Nazwa Przypisana funkcja
7 .
OI MENU Wfa}cza / wytacza SX1011;
e Powrdt do menu nadrzednego
Dodaje / Usuwa parametry biezgce
(% F1 . . }
do / z listy parametréw ulubionych
Wyswietla liste parametrow
F2 .
=, ulubionych

A I s, . . Stuzg do przemieszczania wskaznika
e
o Strzatki D6t / Gora na ekranie, przewijania informagji
Stuzg do przetgczania ekranu
[}J [}J Strzatki Lewo / Prawo pomiedzy poszczegdlnymi stronami

informacji

Przycisk zatwierdzajacy wybor,
OK / Enter wyswietla szczegétowy opis
niektérych elementow

Tabela A. Opis funkcyjny przyciskdw urzadzenia SXC 1011

1.4.4 Poruszanie sie po menu.

Strzatki [A]i [ V] umozliwiajg przemieszczania wskaznika pomiedzy wierszami menu. Wybrany w
ten sposdb element (funkcja) moze zosta¢ uaktywniony przy pomocy przycisku [OK].

Jezeli cata zawarto$¢ nie zmiesci sie na ekranie (np. podczas wyscielania parametréw biezacych)
przyciski [»]i[ <] przetaczajg widok na kolejne podstrony.

1.4.5 Przywrdcenie ustawien fabrycznych.

Jezeli podczas eksploatacji zajdzie koniecznosé przywrécenia domysinych wartosci parametrom
konfiguracyjnym, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura:

- podfaczyé tester SXC 1011 do gniazda OBD pojazdu
- wecisngé i przytrzymac klawisz [OK]
- trzymajac klawisz [OK] wcisng¢ klawisz [MENU]

Ustawienia kontrastu, podswietlenia i sygnalizacji dZzwiekowej zostang nadpisane ustawieniami
fabrycznymi.
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2.0Obstuga urzadzenia.
2.1. Nawigzanie potaczenia z Elektronicznym Modutem Sterujgcym (ECM) pojazdu.

Po wtgczeniu testera samoczynnie rozpoczyna sie procedura wyszukiwania interfejsu
diagnostycznego.

Eaczenie
(===

Rysunek 2.1.1: Wyszukiwanie ECU

(UWAGA: czynnos$¢ ta moze trwa¢ maksymalnie 30 sekund.)

Jezeli nawigzanie potaczenia nie powiedzie sie, wySwietlone zostang stosowne do tego komunikaty

Sprawdz pofaczenie

l-ltacz zapton

Rysunek 2.1.2: Potgczenie nie powiodto sie.

Sytuacja taka moze sie zdarzy¢, gdy samochdd nie obstuguje protokotéw OBD-II / EOBD, lub zapton
pojazdu pozostaje wytgczony. Obecnos¢ gniazda diagnostycznego nie jest tozsama z jego gotowoscia
do obstugi tego standardu. Po 3 sekundach SXC 1011 podejmie kolejng prébe nawigzania
komunikacji.
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W przypadku nawigzania potaczenia z minimum jednym sterownikiem samochodu, wyswietlony
zostanie wynik procedury:

Liczba ECLE £
Hdresz [Pl0s]

Rysunek 2.1.3: Lista odnalezionych ECU

Okno dialogowe (rys.2.1.3) zawiera liste urzgdzen zdolnych do wspétpracy z SXC 1011 odnalezionych
podczas procedury skanowania, wraz z ich adresami na magistrali i orientacyjng liczbg parametréw
biezgcych obstugiwanych przez kazdy z nich. Za pomocg przyciskow [A] lub [ ¥ ] uzytkownik wybiera
adres urzadzenia na magistrali OBD z ktérym prowadzona bedzie komunikacja.

W przyktadzie z rysunku 2.1.3 urzadzenie o adresie 10h zadeklarowato obstuge 18 parametrow
biezagcych, natomiast urzadzenia o adresie 17h zaledwie 3 parametréw biezgcych. Celowym jest
zatem wybranie urzgdzenia pierwszego, ze wzgledu na wiekszg ilos¢ informacji ktére mozna z niego
odczytac.

Wybor ECU zatwierdzi¢ klawiszem [OK]. Zostanie on zapamietany w pamieci ulotnej. Adres
urzgdzenia docelowego mozna zmienic¢ poprzez ponowne uruchomienie testera.
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2.2. Menu gtéwne SXC 1011

W menu gtéwnym uzytkownik ma do wyboru nastepujgce funkcje (patrz rys 2.2.1):

MEML

aramelry biezace
kaody Usterek [ =]
Kazowanie usterek

Murner Identutikacyiny
Uzt awienia

Rysunek 2.2.1: Menu gtéwne SXC 1011

- Interfejs OBD — graficzna prezentacja sposobu dotgczenia okablowania, urzagdzen
wspotpracujgcych z systemem OBD-II pojazdu

- Parametry biezace — odczyt chwilowych wartosci parametréw pracy silnika,
zarejestrowanych przez wybrany sterownik ECU

— Numer VIN pojazdu — odczytuje unikatowy numer identyfikacyjny pojazdu zapisany w
pamieci ECU

- Kody Usterek — pobranie z pamieci sterownika usterek zarejestrowanych i oczekujacych na
zarejestrowanie. SXC 1011 odczytuje te dane przy kazdym wejsciu do menu gtédwnego,
sygnalizujac ich wystgpienie poprzez wyswietlenie sumy liczb btedéw zarejestrowanych i
oczekujacych w nawiasach kwadratowych. Umozliwia takze odczytanie ,ramki zamrozonej”
skojarzonej z zarejestrowanymi usterkami.

- Kasowanie usterek — wysyta do elektronicznej jednostki sterujgcej pojazdu Zzadanie
wykasowania btedéw z pamieci.

- Ustawienia — umozliwia modyfikacje kontrastu wyswietlacza ciekfokrystalicznego i jasnosci
jego podswietlenia, wiaczenie/wytaczenie diwieku klawiatury, oraz zmiane jezyka pracy
testera.
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2.3. Interfejs OBD

Za pomocg przyciskow [ A] lub [ ¥] zaznaczy¢ wiersz ,Interfejs OBD” jak pokazano na rysunku 2.3.1.
W celu wyswietlenia szczegdtowych informacji na temat typu magistrali OBD-Il zainstalowanej w
pojezdzie, wcisngc¢ przycisk [OK].

FE ML

aramelry biezace
Kody Usterak [ 3]
Kazowanie usterek

Murner [dentwhkacyiny

LIzt awienia
Rysunek 2.3.1:

Gtéwnym zadaniem funkcji ,Interfejs OBD” jest pomoc instalatorowi w dotgczeniu do magistrali
OBD-Il pojazdu urzgdzen dodatkowych, takich jak np. STAG-OBD Adapter.

Interfe_iz LED
gﬁ Inkerfesu:
M EXT SO0
)= W]
Adapter Sarmochéd

== mmm e}

Rysunek 2.3.2: Dotgczenie do magistrali OBD-II

Przyktad z rysunek 2.3.2 przedstawia ekran zawierajgcy zestawienie najwazniejszych informacji na
temat typu interfejsu OBD-Il zastosowanego w pojezdzie: nazwe potoczng, oraz pary przewodow w
wigzce gniazda diagnostycznego pojazdu i wtyczce adaptera STAG-OBD, ktére nalezy potaczy¢ w
celu uzyskania cyfrowej komunikacji sterownika gazowego np. STAG-300 Premium z jednostka
benzynowsa.

Wocisniecie przycisku [ V] spowoduje przejscie do ekranu (patrz rys 2.3.3) wskazujgcego w sposéb
graficzny pary pindw w ztgczu OBD-Il i wigzce adaptera STAG-OBD, ktére wymagajg trwatego
potgczenia. W zaleznosci od typu interfejsu zainstalowanego w samochodzie przez jego producenta,
wymagane jest potgczenie jednego lub dwdch przewoddéw komunikacji cyfrowe;j.
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Rysunek 2.3.3: Przyktad potgczenia adaptera STAG-OBD do magistrali CAN (1 z 2)

UWAGA: Widok ztgcz prezentowany na wyswietlaczu testera, odpowiada widokowi od STRONY
WIAZKI, o czym uzytkownik informowany jest jednorazowo podczas przetgczenia widoku ze
skréconego na graficzny.

Strzatki na rysunku 2.3.3 informujg, o mozliwosci podejrzenia takze drugiej pary pindw niezbednych
do prawidtowej komunikacji STAG-OBD (patrz rys. 2.3.4)

lnkerbe)s DBO

A 00000800
100000000

1lOom0O0On0 :E
ElOO00OoO0

J

Rysunek 2.3.4 Przyktad potaczenia adaptera STAG-OBD do magistrali CAN (2 z 2)

Aby powréci¢ do menu gtdwnego : wcisngc przycisk [MENU]
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2.4. Parametry biezgce

Okno parametrow biezgcych zawiera informacje o parametrach pracy silnika, stanie uktadu
paliwowego, warunkach otoczenia i inne. Liczba i typ parametrow mozliwych do odczytania zalezy
od oprogramowania jednostki sterujgcej z ktérg utrzymywana jest komunikacja.

MEMLI
lnkerfeis OBD

ady Ustere [ 3]
Kazowanie uskerak

Murner Idenketikacyiny

Lzt aienia
Rysunek 2.4.1

Za pomocg przyciskow [A] lub [ V] zaznaczy¢ wiersz ,,Parametry biezgce” jak pokazano na rysunku
2.4.1. Zatwierdzenie wyboru przyciskiem [OK] wyswietli okno parametrow chwilowych stanu pracy
uktadu napedowego.

Faramekry bliezace
LTFT BZ [x] 937
RFPH [rpm] 1111

wllz [krn<h] =t=:
THd [*] - 200

ﬂﬁ&?ﬂﬁlﬂ["[] Ll
[3-2] 1025
23 [F11Add  [FZIF aw

Rysunek 2.4.2: Okno parametrow biezgcych

Okno gtowne parametréw biezgcych podzielono na 3 kolumny:

Skréocona nazwa parametru [kolumna lewa] — np. LTFT B2 oznacza ,Dtugoterminowg
Korekcje Mieszanki Paliwa, Bank 2” (z ang. Long Term Fuel Trim). Szczegétowy opis
parametru, wraz z petng nazwg podswietlonego parametru dostepny jest po wcisnieciu
przycisku [OK].

Jednostka mierzonego parametru [kolumna srodkowa] - dla przyktadu korekcji
dtugoterminowej jest to [%] (w przypadku parametrow bezwymiarowych pole to pozostaje
puste).

Wartos$¢ parametru [kolumna prawa] — SXC 1011 nie mierzy bezposrednio wyswietlanych na
ekranie parametréw, lecz oblicza je na podstawie danych odebranych od Elektronicznego
Modutu Sterujgcego pojazdu. Szybkos¢ aktualizacji wskazan zalezy od typu interfejsu OBD-II i
oprogramowania zainstalowanego w pojezdzie.
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W przypadku ECU z liczbg parametréw wiekszg niz 6, SXC 1011 podzieli je na grupy w kolejnosci
zgodnej ze specyfikacjg OBD-II. Liczba grup (stron) zalezna jest od ilosci wspieranych parametréw i
dla omawianego przykfadu wynosi 3. Rysunek 2.4.2 przedstawia widok drugiej z trzech stron, o czym
uzytkownik informowany jest w ostatnim wierszu wyswietlacza. Przefagczanie pomiedzy stronami
realizowane jest za pomocg przyciskéw [»] i [ d].

Pomiedzy wierszami menu wskaznik przemieszczany jest za pomocg przyciskéw [A] lub [V ].

Aby powréci¢ do menu gtéwnego : wcisngc¢ przycisk [MENU]

2.4.1 Parametry biezgce — pojedynczy parametr.

W trakcie wyswietlania parametrow biezgcych, wcisniecie przycisku [OK] przetgcza urzadzenie w
tryb pojedynczego parametru. W trybie tym odczytywana jest wartos¢ tylko jednej zmiennej
(podswietlonej wskaznikiem w oknie parametrow biezgcych). Dzieki temu (szczegdlnie w
przypadku wolniejszych interfejséw) mozliwa jest skuteczniejsza diagnostyka pojazdu. Ponadto
odmienny sposob prezentacji danych sprawia, iz wyniki sg bardziej czytelne.

Llarboz2 paramebru:

10.25

Frzeptia masowy
poiekrza wlokowego

Rysunek 2.4.3: Okno parametrow biezgcych — pojedynczy parametr.

Przetgczanie pomiedzy kolejnymi parametrami biezgcymi realizujg przyciski [A] i [V¥] (kolejnosé¢
jak na liscie ogdlnej parametréw biezacych.)
Aby powréci¢ do listy ogdlnej parametréw biezgcych nalezy wcisngé przycisk [MENU].

2.4.2 Parametry biezgce — lista ulubionych.

Przy pracy z urzgdzeniem SXC 1011 moze zaj$¢ potrzeba obserwacji parametréw biezgcych,
ktérych potozenie wzgledem siebie na lisScie wyklucza jednoczesne ich wyswietlanie.
Rozwigzaniem takiej sytuacji jest , Lista Parametréw Ulubionych”. Umozliwia stworzenie wtasnej
strony z parametrami (maksymalnie 6), sposréd parametrow biezgcych obstugiwanych przez
dany samochad.

Wocisniecie przycisku [F1] w menu ogdlnym parametréw biezgcych, powoduje dodanie aktualnie
podswietlonego identyfikatora parametru, do listy ulubionych. Fakt ten potwierdza symbol
graficzny z lewej strony jego nazwy skréconej (patrz rys. 2.4.2).

Po dodaniu wybranych parametréw do listy, wcisng¢ przycisk [F2] w celu jej wyswietlenia.
Kolejno$¢ parametrow ulubionych na liscie jest zgodna z kolejnoscig ich dodawania.

Aby powréci¢ do ogodlnej listy parametréw ulubionych wcisngé [MENU].
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2.5 Kody usterek (DTC).

Poktadowe systemy diagnostyczne OBD-lIl montowane we wspodfczesnych pojazdach, zdolne sg do
wykrywania usterek systemu napedowego, magistral komunikacyjnych i innych. Funkcja ,Kody
Usterek” daje wglad w btedy zarejestrowane i oczekujgce.

MEHL
Interfejs OB
Faramekry biezace

[ 5]

dzallafle Uslere

Murner Identyubikacyiny
sk awienia
Rysunek 2.5.1

Sumaryczna liczba btedéw oczekujgcych i zarejestrowanych (jesli takowe znajdujg sie w pamieci
sterownika) wyswietlona jest w menu gtéwnym, w prawej czesci wiersza ,Kody Usterek” (rysunek
2.5.1).

Za pomocy przyciskow [A] lub [ V] zaznaczy¢ wiersz , Kody Usterek” jak pokazano na rysunku 2.5.1.
Wocisng¢ przycisk [OK] wywotaé funkcje zwigzane z diagnostyka pojazdu.

Eody Usterak

czekulace
Faram. zamrozone

Rysunek 2.5.2: Okno wyboru kategorii usterek do odczytania

Aby powréci¢ do menu gtdwnego : wcisngc przycisk [MENU]

Za pomoca przyciskow [A] lub [ ¥] dokona¢ wyboru kategorii (zarejestrowane / oczekujgce / ramki
zamrozone), zatwierdzi¢ wciskajgc przycisk [OK].

SXC 1011 odczyta btedy z pamieci sterownika samochodu. Po zakonczeniu operacji wySwietlone
zostanie okno z raportem bteddéw (patrz rysunek 2.5.3)
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10H F| |:| |:| |:| 2 et

Obwdd sterujacy
rEEuIatDrem ozl paliva
23

res sygnatu -
dziatanie

Rysunek 2.5.3: Opis btedu zarejestrowanego w pamieci sterownika

Baza danych wbudowana w mikrokontroler sterujgcy urzgdzeniem SXC 1011 posiada w swej
pamieci rozlegta baze danych opiséw usterek. Wyswietlone sg one ponizej kodu btedu (np.:
,P0002 — obwdd sterujacy regulatorem ilosci paliwa; zakres sygnatu / dziatanie”). W przypadku
btedow, ktérych tester nie posiada w swojej bazie (np. koddéw unikatowych dla rdznych
producentéw pojazddéw), wyswietlony zostanie komunikat ,brak opisu” jednak kod usterki bedzie
poprawny.

Przetaczanie pomiedzy kolejnymi btedami : przyciski [A] lub [ V].

Jezeli w pamieci sterownika ECU nie zostang odnalezione zadne btedy z wybranej kategorii,
wyswietlony zostanie komunikat informujgcy o tym fakcie (rysunek 2.5.4)

kody Listerek

Brak
Usterak

Rysunek 2.5.4: Brak usterek w wybranej kategorii.

Aby powréci¢ do menu wyboru kategorii : wcisng¢ przycisk [MENU].
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2.6 Parametry zamrozone.

Gdy elektroniczny modut sterujgcy pojazdu zarejestruje usterke z pewnej grupy, np. zwigzang z
nadmierng emisjg substancji szkodliwych w spalinach, moze (lecz nie musi) zapisa¢ wartosci
najwazniejszych parametrow biezgcych do ,ramki zamrozonej”. Jest to zestaw parametrow
biezagcych majgcych duzg wartos¢ diagnostyczng. Stanowig bowiem zapis stanu pracy uktadu
napedowego w chwili zaistnienia usterki. S wartosciami przypisanymi do konkretnego kodu usterki.

W menu ,kody usterek” wybrac opcje ,Param. Zamrozone”. Wybér zatwierdzi¢ przyciskiem [OK].

~ Kody Usterek
Zarejesklramane

DDEEkHE CE

Rysunek 2.6.1: Odczyt chwilowych wartosci parametréw pracy silnika, zapisanych w momencie
wystgpienia usterki.

Jezeli ktérejs z zarejestrowanych usterek towarzyszy zbidr parametrow zamrozonych, tester
SXC 1011 wyswietli liste usterek do wyboru. Za pomoca strzatek [A] lub [ V] zaznaczy¢ interesujgcy
nas kod, wybor zatwierdzi¢ klawiszem [OK].

Faram. zamrozone

Rysunek 2.6.2: Lista ramek zamrozonych

Parametry zamrozone, prezentowane sg w takiej samej formie jak parametry biezgce.. Mozliwy jest
odczyt opisu kazdego parametru, a takze opis usterki ktéra spowodowata zapisanie ramki.
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2.7 Kasowanie usterek.

Po usunieciu przyczyny awarii powodujgcej zgtoszenie usterki poktadowego systemu

diagnostycznego, mozliwe jest jej skasowanie z pamieci ECU. Do tego celu stuzy funkcja , Kasowanie
usterek”.

~_MEMU
Interfejs OB
FParamekry biezace
Kody Usterak [ 3]

L AS0IANIE LUSLErSk

Murner Identybikacyny
sk aienia
Rysunek 2.7.1

Za pomocg przyciskow [ A] lub [ ¥] zaznaczy¢ wiersz ,Kasowanie usterek”. jak pokazano na rysunku
7.0. Wcisniecie przycisku [OK] rozpocznie procedure kasowania usterek zarejestrowanych.

UWAGA: Przed przystgpieniem do kasowania, nalezy upewni¢ sie ze silnik pojazdu jest
WYLACZONY. Wywotanie tej funkcji w trakcie pracy silnika moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Easowanie uskerek

Kazowanie uskersk
nalez2y wukonpad
pr2y WYtac2onymm

ilhikL

Rysunek 2.7.2: Ostrzezenie przed kasowaniem.

Wocisniecie przycisku [OK] spowoduje wystanie polecenia kasujgcego wszystkie usterki z pamieci
sterownika. Dotyczy to takze towarzyszagcym im ramek zamrozonym.

Wocisniecie przycisku [MENU] przerywa procedure — SXC 1011 powraca do menu gtdwnego, usterki
nie zostang skasowane.
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2.8 Numer VIN.

Funkcja ,,Numer VIN” odczytuje z Elektronicznej Jednostki Sterujgcej unikatowy kod pojazdu (jesli
jest dostepny) , sktadajacy sie z siedemnastu znakdw alfanumerycznych jakich jak litery i cyfry.

~_MEHU
Interfejs OB
FParamekry biezace
kody Usterek [ 2]
Kazowanie usterek

Humer |de =g
IHFEMERE
Rysunek 2.8.1

Za pomocg przyciskow [A] lub [ ¥] zaznaczy¢ wiersz ,Numer VIN pojazdu” jak pokazano na rysunku
2.8.1. W celu odczytania numeru identyfikacyjnego pojazdu wcisng¢ przycisk [OK].

Murmer [denkvhkacuny
L'IH!'J

1YUHPE0DERSME195 7

Rysunek 2.8.2: Unikatowy numer identyfikacyjny — przyktad

W przypadku zakonczenia odczytu sukcesem (nie wszystkie pojazdy wspierajg tg funkcje) VIN
zostanie wyswietlony w sposéb przedstawiony na rysunku 2.8.2. W przeciwnym razie wyswietlony
zostanie komunikat o braku odpowiedzi.

Aby powréci¢ do menu gtdwnego : wcisngc przycisk [MENU]
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3 Konfiguracja i aktualizacja

3.1 Ustawienia

Funkcja ,, Ustawienia” pozwala na zmiane parametréw pracy SXC 1011 takich jak jezyk czy ustawienia
ekranu.

- MEHU
Intertejs OB
Faramekry biezace
kody Usterek [ 2]
K.azowanie usterek

Hurmer Identifikaciini

Rysunek 3.1.1

Za pomocg przyciskéw [A] lub [ V] zaznaczy¢ wiersz ,Ustawienia”. jak pokazano na rysunku 3.1.1.
Wocisniecie przycisku [OK] umozliwi zmiane nastaw testera.

st awienia

Kontrast B
adsellenie 1- +F

OZwiek Ly, b
Jezuk ’ IyL

SAC1011 wer. 1076

Rysunek 3.1.2 Zmiana kontrastu wyswietlacza LCD.
Za pomocg przyciskéw [ A] lub [ ¥] zaznaczy¢ wiersz ,Kontrast” (patrz rys. 3.1.2).

Uzy¢ przyciskéw [ € ] oraz [P ] do dostosowania kontrastu. Kontrast wyswietlacza moze zmieniac sie
wraz z duzymi wahaniami temperatury otoczenia w ktérych pracuje SXC 1011.

Strona 18 z 20



LUstaenia
Konkrast i- +
i- +
= L, b

Jezuk 1 FL

SAC1011 wer. 1.0.5E

Rysunek 3.1.3 Zmiana natezenia podswietlenia LCD.

Za pomocg przyciskow [A] lub [V] zaznaczy¢ wiersz ,Podswietlenie” (patrz rys. 3.1.3). Uzy¢
przyciskow [ ] oraz [P ] do dostosowania jasnosci do indywidualnych upodoban uzytkownika..

Uzstawienia
konkrast i- +b
Fodzwietlenie i- +b

L, b
a2y 1 PL

SAC1011 wer. 1078

Rysunek 3.1.4: Wiaczenie / wytgczenie dzwieku klawiszy.

Za pomocy przyciskdw [A] lub [V] zaznaczy¢ wiersz ,Dzwiek” (patrz rys. 3.1.4). Kierujgc sie
oznaczeniami na ekranie, wciska¢ odpowiednie przyciski ([« ] lub [»]) w celu witaczenia /
wyltgczenia sygnalizacji dzwiekowe;.

Lzt awienia
konkrast - +b
Podzwieklenie i- +b

DEwiek TALEE
AT 1 P

SAC1011 wer. 1.0.5B

Rysunek 3.1.5a: Zmiana jezyka interfejsu uzytkownika.

Za pomocg przyciskow [A] lub [V¥] zaznaczy¢ wiersz ,Jezyk” (patrz rys. 3.1.5a). Kierujgc sie
oznaczeniami na ekranie, wciska¢ odpowiednie przyciski ([« ] lub [P»]) w celu wybrania jezyka
Polskiego (rys 3.1.5a) lub angielskiego (rys 3.1.5b).
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Selhings
Conkrast i- +b
Backlight i-  +b

Keutorne aff ¥
Canguage - A

SxC1011 wer. 10.7E

Rysunek 3.1.5b: Zmiana jezyka interfejsu uzytkownika.

Aby powréci¢ do menu gtéwnego : wcisng¢ przycisk [MENU].

Ustawienia zostang automatycznie zapisane w pamieci nieulotnej i bedg wykorzystywane w dalszej
pracy urzgdzenia nawet po jego odtgczeniu od zrddta zasilania.

3.2 Aktualizacja

Zainstalowana w urzadzeniu SXC 1011 pamiec pozwala na zmiane oprogramowania sterujgcego jego
pracg. Nowe wersje pojawia¢ sie bedg na stronie AC S.A. w miare postepu dalszych prac
rozwojowych.

Do aktualizacji oprogramowania stuzy przewdd USB dotgczony do zestawu, oraz pakiet
oprogramowania dostepny na ptycie CD i stronie http://www.ac.com.pl.

Przed podtgczeniem SXC 1011 zainstalowaé nalezy sterowniki do interfejsu AC — USB, oraz
oprogramowanie aktualizacyjne.

Procedura aktualizacji oprogramowania SXC 1011:

1. Odtaczy¢ od urzadzenia wigzke OBD i zastapi¢ jg przewodem USB

Podfaczy¢ urzadzenie do wolnego gniazda USB w komputerze.

Przy pierwszym potgczeniu z komputerem rozpocznie sie instalacja sterownikow.

SXC 1011 uruchomi sie automatycznie w trybie serwisowym.

vk N

Na komputerze PC uruchomié¢ program do aktualizacji SXC 1011-PC . - Pofaczenie zostanie
nawigzane automatycznie.

Oprogramowanie urzadzenia sktada sie z dwéch czesci : modutu systemowego i modutu
komunikacyjnego. Kazdy z nich aktualizowany jest oddzielnie.

6. Za pomocg lewego przycisku myszy wybraé pakiet oprogramowania, ktéry ma zosta¢ wystany do
SXC 1011.

7. Wcisng¢ przycisk ,AKTUALIZU)”.

Dalszy przebieg procedury jest automatyczny. Po jego zakonczeniu zostanie wyswietlony komunikat
o0 powodzeniu. Powtarzajgc kroki 6 i 7 mozna dokona¢ aktualizacji wiecej niz jeden raz, lub
aktualizowa¢ obydwa moduty jeden po drugim.

Po zakonczeniu aktualizacji nalezy wytgczy¢ program SXC 1011-PC, a nastepnie odtgczy¢ kabel USB
od komputera.
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