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14.03.2005
Zmiany w nowej wersji sterownika GAS TECH 500S

Od dnia 14.03.2005 sterowniki serii GT500S sa programowane wersja
oprogramowania 1.06.02. Oto wazniejsze zmiany w stosunku do wersji poprzednich:

- Wprowadzono mozliwos¢ wyboru sposobu przetaczania na gaz (przy
opadajacej lub wzrastajacej predkosci obrotowej),

- Wprowadzono mozliwo$¢ ustawienia czasu nakladania si¢ paliw w
momencie przelaczenia gaz->benzyna, benzyna->gaz,

- Dodano obstuge wigkszej ilosci czujnikéw poziomu LPG w tym czujnika
halotronowego,

Do konfiguracji nalezy uzy¢ programu GT500s.exe w wersji 2.6 lub wyzszej.

Program jest dostarczany na ptycie CD oraz dostgpny na stronie internetowej firmy i

obstuguje sterowniki z nizszymi wersjami oprogramowania.

Wersja 1.06.02 nie obstuguje wtrysku pétsekwencyjnego i symultanicznego. Aby mie¢
mozliwos¢ obstugi tych systemoéw wtrysku nalezy przeprogramowac sterownik wersja 1.05.02
(przy pomocy programu DTFlash.exe) dostarczona na ptycie CD oraz dostgpna na stronie
internetowej firmy.

Jak rozpozna¢ wersj¢ oprogramowania sterownika?

W statusowym okienku programu GT500S wyswietlane sa informacje o podtaczonym
sterowniku. Wersja sterownika jest zakodowana w wersji ECU, ktora wyswietlana jest jako
pierwsza od gory 1 ma nast¢pujacy format:

Wersja ECU:  X/Y.YY.YY/Z gdzie:

X - do uzytku wewnetrznego

Y.YY.YY - wersja oprogramowania sterownika np.: 1.05.02
Z - wersja bootloadera np.: 4

UAWAGA

Nie nalezy programowac wersja 1.06.02 sterownikow z wersja bootloader’a mniejsza od 4.



INSTRUKCJA MONTAZU CZUJNIKA HALOTRONOWEGO DO POMIARU POZIOMU
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Zamontowac czujnik zgodnie z rysunkiem 2a lub 2b zwracajac uwagg na polozenie
zlacza elektrycznego.

Przykreci¢ wstepnie czujnik przy pomocy dwoéch srub pozostawiajac mozliwos¢ jego
regulacji.

Podlaczy¢ przewody zgodnie z rys. 1 i podpia¢ wtyk do czujnika.

Uruchomi¢ silnik 1 przelaczy¢ zasilanie na gazowe.

Podlaczyc¢ si¢ programem diagnostycznym do sterownika. Wybraé¢ czujnik
halotronowy jako czujnik poziomu LPG i wylaczy¢ opcje filtru wyswietlania. Opcja ta
znajduje si¢ obok pola wyboru czujnika.

Przekrgcajac czujnikiem zgodnie lub przeciwnie do wskazowek zegara ustawic
wymagang ilo§¢ wyswietlanych diod na przetaczniku (w systemie DTBasic
obserwowac¢ nalezy przetacznik na ekranie komputera w oknie wizualizacja).
Przykreci¢ ostatecznie czujnik.

Jezeli czujnik halotronowy nie byt domyslnym czujnikiem nalezy zachowac
ustawienia w ECU.

Odtaczy¢ zlacze diagnostyczne od komputera. Filtr wyswietlania zostanie
automatycznie wiaczony po wyltaczeniu zaptonu.

Czarny - masa

Zielony - sygnat Czerwony - +12V z

elektrozaworu

Rys. 1 Widok czujnika halotronowego

Czujnik
halotronowy

Ztacze
elektryczne

Ptywak L%J

Rys. 2a Zawoér Lovato prawy Rys. 2b Zawér Lovato lewy

Przekrecanie czujnika zgodnie ze wskazdwkami zegara Przekrecanie czujnika zgodnie ze wskazéwkami zegara
powoduje zmniejszanie liczby wy$wietlanych diod na powoduje zwig<szanie iczby wyswistlanycn diod na
przetaczniku, podczas gdy przekrecanie czujnika przeciwnie przetaczaiku, podczas gdy przekrecarie czu nika przeciwnia
do wskazdwek zegara powoduje zwigkszanie ilo$ci do wskzzawek zegara powoduje zmniejszanie ilogzi

wyswietlanych diod. wyswietlanych diod.



