auto az/‘\\_;

elektronika systemow autogaz

Wariator kata wyprzedzenia zaptonu

STAG-TAP-01/02

INSTRUKCJA PODLACZENIA
| PROGRAMOWANIA

v1.3.3

Producent:

AC Spotka Akcyjna.

15-182 Biatystok, ul. 27 Lipca 64

tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649
www.ac.com.pl, e-mail: autogaz@ac.com.pl

J

Stronal z 30


http://www.ac.com.pl/
mailto:autogaz@ac.com.pl

R

1. ZAWARTOSC ZESTAWU

1.STAG-TAP-01 / 02 - wariator kata wyprzedzenia zaptonu
2.Wiazka przewodow
3.Ptyta CD - program konfiguracyjny, instrukcja podtgczenia i programowania

2. PRZED ZAKUPEM

Przed zakupem urzadzenia nalezy koniecznie sprawdzi¢ rodzaj czujnika potozenia watu korbowego
zamontowanego w samochodzie, za pomocg ktérego mozna dobrac typ Wariatora (TAP-01 — czujnik
indukcyjny, TAP-02 — czujnik cyfrowy). Na podstawie ksztattu sygnatu z czujnika potozenia watu
korbowego jaki wystepuje w Pafistwa samochodzie mozna stwierdzi¢ czy Wariator obstuguje dany
model pojazdu (zestawienie obstugiwanych przebiegdw znajduje sie w punkcie 11 instrukcji).

3. PRZEZNACZENIE ZESTAWU

Wariator kata wyprzedzenia zaptonu, jest to urzadzenie mikroprocesorowe przeznaczone do zmiany
kata wyprzedzenia zaptonu silnika pracujgcego na paliwie gazowym LPG lub CNG.

Ze wzgledu na wyzszg liczbe oktanowa paliw gazowych, czas spalania mieszanki powietrzno-gazowej jest
dtuzszy niz czas spalania mieszanki powietrzno-benzynowej. Zapton mieszanki przy zasilaniu gazem
powinien, wiec wystgpi¢ wczes$niej niz ma to miejsce na benzynie. Zainstalowanie wariatora kata
wyprzedzenia zaptonu poprawia elastycznos¢ silnika na paliwie gazowym, zmniejsza zuzycia paliwa
gazowego oraz zmniejsza ryzyko powstawania wybuchdw powrotnych w instalacjach starszej generaciji.
Wariatory wyprzedzenia zaptonu nalezy stosowaé szczegdlnie w instalacjach zasilanych CNG.

Wariator kata wyprzedzenia zaptonu STAG-TAP-01 przeznaczony jest do montazu w pojazdach
samochodowych wyposazonych w indukcyjny czujnik potozenia watu korbowego, natomiast
STAG-TAP-02 w pojazdach samochodowych z czujnikiem Halla lub czujnikiem optycznym potozenia watu
korbowego.

4. DZIAtANIE UKtADU

Wariator kata wyprzedzenia zapfonu, jest wigczany w obwdéd czujnika potozenia watu korbowego oraz
dodatkowo w obwdd czujnika potozenia watka rozrzadu (opcjonalnie) i generuje sygnat do komputera
benzynowego wyprzedzony od kilku do kilkunastu stopni wzgledem sygnatu z czujnika, co powoduje
dodatkowe wyprzedzenie wtryskdw paliw i zaptonu o ten kat. Do sterowania dziataniem wariatora uzyty
jest sygnat z elektrozaworu gazu (wykrywanie rodzaju paliwa) i czujnika potozenia przepustnicy TPS
(wykrywanie biegu jatowego), oraz opcjonalnie sygnat z MAP-sensora (sygnat obcigzenia dla mapy 2D
lub 3D). Wyprzedzenie zaptonu (dodatnia wartos¢ kata) powoduje wczesniejszy zapton mieszanki w
cylindrze, co umozliwia bardziej optymalny przebieg procesu spalania mieszanki gazowo-powietrzne;j.

5. SCHEMAT PODtACZENIA | UWAGI MONTAZOWE

Wariator nalezy zamontowa¢ w komorze silnika samochodu, w miejscu nienarazonym na wysokg
temperature, wode, olej i paliwo.
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UWAGA!

Sterownik nalezy zamocowac w pozycji pionowej, za ucho montazowe przy pomocy sruby, gniazdem
do dotu, aby nie byto mozliwosci zaptyniecia wody.
Gumy zabezpieczajace gniazdo wigzki, powinny by¢ zatozone starannie, aby uszczelniaty catos¢

obudowy.

Potfaczenia elektryczne powinny by¢ lutowane i starannie izolowane oraz zabezpieczone przed

mozliwoscig zwarc i zawilgocenia.

Sposoéb ustalenia typu czujnika:

a) Jezeli ztacze jest dwu-pinowe, jest to czujnik indukcyjny,

rezystancja typowego czujnika wynosi okoto 1000 oméw.

b) Ztagcze trzy-pinowe, czujnik indukcyjny ( dwa piny czujnik, trzeci pin masa):
rezystancje miedzy dwoma pinami czujnika powinna wynosi¢ okoto 1000 oméw,
a trzeci pin od strony ECU powinien by¢ potgczony z masg.

c) Ztgcze trzy-pinowe, czujnik Halla lub optyczny ( masa, zasilanie, sygnat):
od strony ECU jeden przewdd podfaczony jest z masa, na drugim jest zasilanie po stacyjce,

trzeci jest przewodem sygnatowym.
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Szczegblowe schematy podiaczenia
do czujnika pofozenia watu korbowego
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znajduja sie w instrukcji obstugi.
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UWAGA!!!
Urzadzenie TAP-01/02
powinno mieé¢ doprowadzone
pewne zasilanie +12V, co
zapewni poprawng prace
zaréwno silnika jak i
wariatora kata zaptonu.
Brak stabilnego Zrédia
napigcia po kluczyku moze
spowodowaé nieprawidtowe
funkcjonowanie silnika.

_&II' MASA

ZOLTO-ZIELONY CZUJNIK
—— POLOZENIA

PRZEPUSTNICY
(TPS)

NIEBIESKI

ELEKTROZAWOR
LPG lub CNG

H : m
= : w przypadl9 pPro?l‘ejm W Z rozruchem
: (zapalona kontrolka: ,,CHECK ENGINE”) wykonaé¢
mm |m dodatkowe pofaczenie (przewéd czerwono-czarny
dofaczony do zestawu) od pinu nr. 9 w zlagczu
STAG-TAP-01 do akumulatora.

I

Schemat podtaczenia STAG-TAP-01 ( indukcyjny czujnik potozenia watu korbowego).
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Urzadzenie TAP-01/02
ADAPTER —&l | 1 MASA powinno mie¢ doprowadzone
pewne zasilanie +12V, co
zapewni poprawna prace
zaréwno silnika jak i
CZUJNIK wariatora kata zaptonu.

POLOZENIA
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funkcjonowanie silnika.
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ELEKTROZAWOR
ECU
SAMOCHODU LPG lub CNG
OPCJA Il!

W przypadku probleméw z rozruchem
(zapalona kontrolka: ,,CHECK ENGINE”) wykona¢
dodatkowe pofaczenie (przewéd czerwono-czarny

dofaczony do zestawu) od pinu nr. 9 w zlqczu
STAG-TAP-02 do akumulatora.

Schemat podtaczenia STAG-TAP-02 ( czujnik Halla lub optyczny potozenia watu korbowego).

6. WYPROWADZENIA WIAZKI WARIATORA

Nr | OPIS PODtACZENIA KOLOR PRZEWODU TYP

1 | Masa Czarny zasilajacy

2 | Stacyjka Czerwony ( bezpiecznik 1A) zasilajacy

3 | RXD Biaty sygnatowy
4 | TXD Niebiesko-czarny sygnatowy

5 sygnatowy

6 | ECU korbowdd B Brgzowy ekranowany
7 | ECU korbowdd A Biaty ekranowany
8 | +12Gaz Niebieski sygnatowy

9 sygnatowy
10 | TPS Z6tto-zielony sygnatowy
11 sygnatowy
12 sygnatowy
13 | Czujnik korbowodu B Zielony ekranowany
14 | Czujnik korbowodu A Z6tty ekranowany
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7. SYGNALIZACJA STANU PRACY

Dioda LED sygnalizuje stan pracy wariatora

Dioda Stan pracy
Czerwona Swieci Brak obrotéw ( impulséw z czujnika potozenia watu korbowego)
Czerwona Miga Btgd impulséw ( mozliwa zamiana przewoddw z czujnika)
Nie Swieci Praca silnika na benzynie
Zielona Miga Praca silnika na gazie, wariator nie dziata - wolne obroty (lub inna przyczyna)
Zielona Swieci Praca silnika na gazie, wariator przesuwa impulsy
Zielonai Swied Zmiana oprogramowania,
Czerwona uszkodzenie wariatora lub jego oprogramowania.

8. KONFIGUROWANIE PRZY POMOCY PRZELACZNIKOW

UWAGA!
Konfigurowanie WARIATORA ZAPtONU
przy pomocy przetgcznikdw i potencjometru odbywa sie

w pozycji OFF przetagcznika SW4

1) Przetacznik ustala typ pracy i podstawowe nastawy

Tryb pracy: MANUALNY PC
( przetaczniki') (interfejs RS232 )

SW 4 OFF ON
Typ TPS: Normalny Odwrdécony
SW 3 OFF ON

!E i . . . .
Wyprzedzenie 6 stopni 8 stopni 10 stopni 12 stopni
zaptonu:-
SW 2 OFF OFF ON ON
SW1 OFF ON OFF ON

2) Potencjometr progu TPS ustala punkt wykrywanie biegu jatowego

Typ TPS Zakres nastawy
TPS normalny 0-2,5[V]
TPS odwrdcony 5-2,5[V]

9. KONFIGUROWANIE PRZY POMOCY KOMPUTERA

UWAGA!
Konfigurowanie WARIATORA ZAPtONU
przy pomocy komputera PC odbywa sie

w pozycji ON przetgcznika SW4

Wiazka przewoddw wariatora wyposazona jest w ztgcze diagnostyczne. Przy pomocy interfejsu RS232
lub USB mozna podtgczyé wariator do komputera PC. Program "AcTap.exe" umozliwia diagnostyke
dziatania uktadu oraz ustawianie parametréw pracy.

Po skomunikowaniu sie z urzgdzeniem program w zaktadce ,,Parametry" pokazuje odczytane sygnaty i
stan pracy. Jezeli sygnat jest prawidtowy, jego nazwa jest wyswietlona na zielonym tle, w przeciwnym
wypadku na czerwonym tle. Aby urzadzenie rozpoczeto generowanie wyprzedzonych impulséw,
wszystkie sygnaty muszg by¢ prawidtowe lub miesci¢ sie w zadanym zakresie.
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Sygnaty wyswietlane przez program

Status - stan pracy wariatora, moze by¢:

Wiaczony (wariator przesuwa impulsy),

Wytaczony (wariator nie przesuwa impulsow),

Odtaczony (sygnat z czujnika podany bezposrednio na wyjscie).
Impulsy - impulsy z podtgczonego czujnika potozenia watu korbowego:

OK (prawidtowo wykryte impulsy z czujnika i urzadzenie zsynchronizowane),

Brak (brak impulséw np. brak obrotéw silnika),

Btad (przy indukcyjnym czujniku potozenia watu korbowego i wigczonej

,Kontroli podtgczenia" wykryte zte podfgczenie - zamiana wejscia A i B).
Paliwo - rodzaj paliwa, jakim obecnie zasilany jest silnik BENZYNA lub GAZ.
Zasilanie - napiecie zasilania urzgdzenia (minimum 8V).
TPS - napiecie czujnika potozenia przepustnicy.

Obroty - obroty watu korbowego (minimum 400, maksimum 10000 obr/min).

Kat - wartos¢ kata obrotu watu korbowego w stopniach, o jaki wyprzedzone sg impulsy na - wyjsciu
urzadzenia wzgledem impulséw z podfgczonego czujnika.

CKP- wartos$¢ napiecia sygnatu czujnika potozenia watu korbowego.
Potencjometr — wartos¢ potozenia potencjometru.

MAP — wartos¢ napiecia MAP-sensora.

Nastawy dostepne w programie

Przetacznik - pozycje przetacznika przy gniezdzie wigzki opisane ON lub OFF kolejno od 1 do 4.

Przesuwanie impulséw - jezeli opcja jest dostepna musi byé zaznaczona, aby wariator rozpoczat
generowanie przesunietych impulséw z czujnika potozenia watu korbowego.

Przesuwanie imp. rozrzadu - jezeli opcja jest dostepna jej zaznaczenie powoduje generowanie
przesunietych impulséw z czujnika potozenia watka rozrzadu.

Kontrola podtaczenia - opcja dostepna przy indukcyjnym czujniku potozenia watu korbowego wykrywa
zte podtaczenie czujnika (zamiana wejscia A i B).

Odwrdcony TPS - zaznaczenie powoduje zmiane interpretacji progu TPS:
normalny TPS - wolne obroty ponizej progu, odwrdcony TPS - powyzej progu.

Prég TPS - wartos$¢ napiecia czujnika potozenia przepustnicy okreslajgca granice pracy silnika na
wolnych obrotach, gdzie zablokowane jest generowanie przesunietych impulséw.
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Prég obrotdw - jezeli opcja jest dostepna okresla wartos¢ obrotéw silnika, ponizej ktorych
zablokowane jest generowanie przesunietych impulsow.

Zadany kat - wartosc kata potozenia korbowodu w stopniach, o ktérg zostang wyprzedzone impulsy z
czujnika.

Nastawy dostepne w TAP-02

Prég sygnatu wej. - warto$é napiecia sygnatu wejsciowego okreslajgca poziom przy ktédrym sygnat
wejsciowy interpretowany jest jako wysoki.

,
A3 AcTap - STAG-TAP-01V16.2.0 [Bosch (60-2) / Ford (36-1)] | & e

Pliki Port Jezyk Pomoc

Parame Aktualizacja — S
” | dautoga z@

elektronika systemow autogaz

Odswiez Domysine |

Sygnaly : Mastawy :

CKP 8.88 Vpp (60-2)
Potencjometr | ()8
MAP 12V

Konfiguracja wariatora z przetacznikdw

Widok okna programu pokazuje stan, gdy napiecie TPS jest ponizej zadanego progu, wariator nie
przesuwa impulséw (impulsy na wyjsciu wariatora sg w fazie z impulsami z czujnika). Widok pokazuje
rowniez tryb konfiguracji wariatora z przetacznikdw (SW4-OFF).
Elementy do zmiany nastaw sg ukryte lub nieaktywne, a tryb jest opisany na dole ekranu na pasku
statusu. Aktywny jest przetgcznik i potencjometr dostepne przy gniezdzie wigzki, a ich zmiana w tym
trybie konfiguracji bedzie natychmiast wyswietlona w programie (,Zadany Kat", ,,Prég TPS", ,, TPS
odwrdcony”)

UWAGA!
Wartos¢ ,,Progu TPS" powinna by¢ tak dobrana, aby na wolnych obrotach wariator nie przesuwat
impulséw. Zmiana kgta wyprzedzenia zaptonu na biegu jatowym moze w niektérych samochodach
spowodowac falowanie obrotow.

J
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-@ AcTap - STAG-TAP-01 V1.6.2.0 [Bosch (60-2) / Ford (36-1]]

m@g

Pliki Pert Jezyk Pomoc

Wizczony Preetzcenic | EEEHE |

CKP 8.88 Vpp (60-2)
Patencjometr | )8
MAP 12V

Parametry Aktualizacja | ,SA )
autogaz4a 'C
Odswiez Domysine | og b
lektronika systemow autegaz

Sygnaly : MNastawy :

Kenfiguracja wariatora z kemputera PC

Widok okna programu pokazuje stan, gdy wszystkie sygnaty sg prawidtowe, wariator generuje impulsy
wyprzedzone wzgledem sygnatu z podfgczonego czujnika potozenia watu korbowego o zadany kat.

Widok pokazuje rowniez tryb konfiguracji wariatora z komputera (SW4-ON).

Sg widoczne i aktywne elementy do zmiany nastaw, a tryb jest opisany na dole ekranu na pasku

statusu.

1000

2000 3000 4000

5000

6000

Zalecane charakterystyki
wyprzedzenia zaptonu dla
paliw LPG oraz CNG

Pb — teoretyczna krzywa
wyprzedzenia zaptonu na
benzynie.

LPG — krzywa
wyprzedzenia zaptonu
podczas jazdy na LPG.

CNG — krzywa
wyprzedzenia zaptonu
podczas jazdy na CNG.

J
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10.MAPA KOREKTY ZAPtONU

Wersje oprogramowania kontrolera 1.x.3.x umozliwiajg zmiane kata zaptonu podczas pracy silnika na
gazie w postaci mapy 2D ( modyfikacja kata zaptonu w funkcji obrotéw ) oraz w postaci mapy 3D
(modyfikacja kata zaptonu w funkcji obrotéw i obcigzenia silnika ).

’
#8 AcTap - STAG-TAP-01 V1.6.3.0 [Bosch (60-2) / Ford (36-1)]
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Mapa korekty zapkonu gazu

Aby zaznaczy€ [Shift]+[2][vI[<][>],

aby zrmienié [Ctrl][*][v]

zmiane nastawy "Zadany kat"

polu "Zrédto sygnatu" :
1) TPS - sygnat z pedatu przyspiesznika,

W celu edycji mapy nalezy zaznaczy¢ komarki tabeli ( jasnoszare tto, patrz szczegét 1) przy pomocy
klawiszy strzatek [«][][T]1[{] przytrzymujac jednoczesnie klawisz [Shift] lub przy pomocy myszy
przytrzymujac lewy klawisz myszy, a nastepnie zmieni¢ wartos$¢ zaznaczonych elementéw przy pomocy
klawiszy [T][4] przytrzymujac jednoczesnie klawisz [Ctrl].
Zmiany pojedynczej komérki obecnie aktywnej ( czarne tto, patrz szczegét 2 ) mozna dokonac przez

Oprogramowanie konfiguracyjne umozliwia w przypadku mapy 3D wybor zrédta sygnatu odcigzenia w

2) MAP - sygnat z MAP-sensora ( dodatkowy przewdd we wtyczce pod zatrzaskiem pin 11 ), oraz
okreslenie zakresu napiecia tego sygnatu w woltach w polach "Min sygnat" i "Max sygnat".
\Wartoéc’ minimalna odpowiada obcigzeniu 0%, a maksymalna obcigzeniu 100%.
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11.0BStUGIWANE TYPY PRZEBIEGOW

Dostarczone urzgdzenie obstuguje nastepujgce typy przebiegdw z czujnika potozenia watu:

| TAP-01 |
Sygnat BOSCH (60-2) ‘ Wersje firmware’u: 1.x.x.1
Sygnat FORD/EDIS (36-1) ‘ Wersje firmware’u: 1.x.x.2
Sygnat Toyota (36-2) Wersje firmware’u: 1.x.x.3
Sygnat Renault (44-4) Wersje firmware’u: 1.x.x.4
Sygnat Renault (60-2) Wersje firmware’u: 1.x.x.5
Sygnat Suzuki (36-6) Wersje firmware’u: 1.x.x.9
Sygnat Renault Clio (44-4) Wersje firmware'u: 1.x.x.19
Sygnat z automatycznym wykrywaniem (60-2) lub (36-1) ‘ Wersje firmware’u: 1.x.x.0

Urzadzenie fabrycznie posiada wgrany firmware w wersji 1.x.2.0 z automatycznym rozpoznaniem i
obstugg przebiegdw 60-2 lub 36-1 oraz statym katem przesuniecia i konfiguracjg z przetgcznikdw i
komputera PC.
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TAP-02 |
Sygnat BOSCH (60-2) ‘ Wersje firmware’u: 1.x.x.10
Sygnat Matiz (60-6) Wersje firmware’u: 1.x.x.11
Sygnat Honda (12 + 1) Wersje firmware’u: 1.x.x.12
Sygnat Hyundai (30-2) Wersje firmware’u: 1.x.x.14
Sygnat Suzuki (36-6) Wersje firmware’u: 1.x.x.15
Sygnat Suzuki (36-4) Wersje firmware’u: 1.x.x.16
Sygnat Chrysler (18-5) Wersje firmware'u: 1.x.x.17
Sygnat Chrysler (36-4) Wersje firmware'u: 1.x.x.20
Sygnat Nissan (36-4) Wersje firmware'u: 1.x.x.21

Urzadzenie fabrycznie posiada wgrany firmware w wersji 1.x.2.10 z obstugg przebiegu 60-2 oraz statym
katem przesuniecia i konfiguracjg z przetgcznikéw i komputera PC.
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12.AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA KONTROLERA

Po przejsciu na zaktadke ,,Aktualizacja" uzytkownik moze zmieni¢ oprogramowanie kontrolera.

Z listy nalezy wybrac typ przebiegu, a nastepnie klikngé przycisk ,,Wgraj".

Czynnos¢ trzeba potwierdzié. Na pytanie "Czy rozpocza¢ wgrywanie oprogramowania ?"

- przyciskamy przycisk ,, Tak". Rozpocznie sie proces programowania. Czekamy az wskaznik postepu
programowania dojdzie do konca.

UWAGA!
W czasie programowania nie mozna wytgcza¢ komputera, programu, stacyjki w samochodzie oraz nie
mozna roztgczac przewodu interfejsu R$232 lub USB.

Po komunikacie , Programowanie zakoriczone pomyslnie”- przyciskamy przycisk OK

Sterownik zostanie ponownie odczytany i zgtosi sie on juz w nowej wersji oprogramowania.

W przypadku przerwania lub btedéw podczas programowania program diagnostyczny wyswietli
komunikat ,,Btgd oprogramowania...”. Przyciskamy przycisk OK i ponownie powtarzamy
programowanie sterownika.

Ponizsze widoki okna programu pokazujg kolejne kroki podczas aktualizacji oprogramowania.

“

43 AcTap - STAG-TAP-01V16.3.0 [Bosch (60-2) / Ford (36-1)] = |8 %

Pliki Port Jezyk Pomoc

_parsnaty [ naiacia Stitogazt 0

Wgraj STAG-TAP-01 Pojazdy z indukcyjnym czujnikiem potozenia walu korbowego

elektronika systeméw autogaz

£ Sygnat Toyota (36-2) zebow
V1 16.2.3 - Staly kat przesuniecia, konfiguracja z przelgcznikéw i komputera PC
“V/1.6.3.3 - Mapa korekty zaplonu gazu

5 Sygnat Ford (36-1) zgbdw
V1 6.2.2 - Staly kat przesuniecia, konfiguracja z przelgcznikéw i komputera PC
\/1.6.3.2 - Mapa korekty zaplonu gazu

5 Sygnal Bosch (60-2) zgbdw
-V1.6.2.1 - Staly kat przesunigcia, konfiguracja z przelgcznikéw i komputera PC
V/1.6.3.1 - Mapa korekly zaplonu gazu

o Sygnal Renault (44-4) zebow
~V/1.6.2 4 - Staly kat przesuniecia, konfiguracja z przelacznikéw i komputera PC
~V1634- Mapa korekty zaplonu gazu

- Sygnat Bosch (60-2) lub Ford (36-1) zgbow
V1 6.2.0 - Staly kat przesuniecia, konfiguracja z przelgcznikdw i komputera PC
V1.6.3.0 - Mapa korekty zaplonu gazu

i Y
AcTap Programowanie ! —_]

[

nj

in;

o

Yy V15630- Mapa korekty zaptonu gazu
W Czy rozpoczad wgrywanie oprogrameowania ?

Kliknij przycisk [Wgraj] aby rozpoczad programowanie Y
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@ AcTap - STAG-TAP-01V16.3.0 [Bosch (60-2) / Ford (36-1)] =8 = ,l
Pliki Port Jezyk Pomoc
| e BT Sttogaz0
Wagraj | STAG-TAP-01 Pojazdy z indukcyjnym czujnikiem polozenia watu korbowego J_\’
elektronika systeméw autogaz

E- Sygnal Toyota (36-2) zgbow

LV16.33- Mapa korekty zaptonu gazu
- Sygnat Ford (36-1) zebdw

I

“V16.32- Mapa korekty zaplonu gazu
1- Sygnat Bosch (60-2) zebdw

n;

\ﬂ 6.2.3 - Staly kat przesunigcia, konfiguracja z przetacznikaw i komputera PC

V162 2 - Staly kat przesuniecia, konfiguracja z przelacznikéw i komputera PC

\ﬂ 6.2.1 - Staly kat przesunigcia, konfiguracja z przetacznikow i kol
-V1.6.3.1 - Mapa korekty zaptonu gazu

A
AcTap Programowanie ! u

!

-+ Sygnat Renault (44-4) zebow

\H 6.2 4 - Staly kat przesuniecia, konfiguracja z przetacznikdw i ko
-V1.6.3.4 - Mapa korekty zaplonu gazu

Sygnat Bosch (60-2) lub Ford (36-1) zgbow

-V1.6.2.0 - Staly kat przesuniecia, konfiguracja z przetacznikdw i kor,
“-V1.6.3.0 - Mapa korekty zaplonu gazu

o

k.
) Programowanie zakoriczone pomyélnie .
4

AcTap Programowanie !

>

Czas do zakoriczenia - 0s

UUUU'»'UUUUUUUM‘UUUUWUUUWUUUUUUWUUUWUJV\]WWUWW

Kliknij przycisk [Wgraj] aby rozpoczad programowanie
\

Sposdb oznaczania numeru firmware'u:
vi6 .1 .0

I A Obstugiwane Typy Przebiegow (patrz punkt 11)

Rodzaj konfiguracji (Staty kat przesunigcia, konfiguracja z przetacznikéw i komputera PC;

Mapa korekty zaptonu gazu)

Wersja firmware’u

13.DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 6 -18[V]
Maksymalna wartos¢ pradu zasilajgcego 0,1 [A]
Temperatura pracy -40 +90 [°C]
Klasa szczelnosci IP53
Napiecie sygnatu z czujnika potozenia watu korbowego 2 +30 [Vpp]
Napiecie wyjsciowe potozenia watu korbowego 2 +20 [Vpp]
Napiecie sygnatu z czujnika potozenia watka rozrzadu 1+12[V]
Napiecie wyjsciowe potozenia watka rozrzadu 51lub 12 [V]
Napiecie sygnatu z czujnika potozenia przepustnicy TPS 51lub 12 [V]
Napiecie sygnatu zatgczenia elektrozaworu 12 [V]
Napiecie sygnatu z czujnika MAP

1+5][V] /
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14.5chematy podtgczenia dla réznych instalacji samochodowych.

UWAGA!!!

Zastosowanie adapterow dedykowanych nie wymaga ciecia przewodow.

Lista pojazdow dla ktdrych istnieje mozliwos¢ zastosowania adapterow dedykowanych zostata wyrdézniona w

tabeli (szare tfo).

W zestawie STAG-TAP standardowo znajduje sie adapter AW-0. Adaptery dedykowane mozna zakupic sktadajgc

dodatkowe zamowienie.

Dane dotyczgce schematow podtgczenia, numerdw adapterdw dedykowanych, a w szczegdlnosci typu Wariatora
Z ponizszej tabeli sq jedynie sugerowane przez AC S.A. z uwagi na stosowanie przez producentow samochodéw
réznych czujnikéw w tych samochodach.

Numer
< schematu Numer . Wersja
SAMOCHOD SYSTEM WTRYSKU podtaczenia adaptera Typwariatora | o o re'u
(adapter AW-0) dedykowanego
ALFA ROMEO
331.3i 16v Mpi MARELLI IAW 8F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
33 1.5i 16v Mpi BOSCH Motronic ML4-1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
331.7i 16v Mpi BOSCH Motronic ML4-1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.3i Mpi MARELLI JAW 8F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.4i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.6i Multipoint Rys. 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.1
145 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
145 1.7i 16v Mpi BOSCH M2.10.3 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
145 1.8i 16v Twin Spark Mpi BOSCH Motronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.3i Mpi MARELLI JAW 8F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.4i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.6i GM Multipoint GM Rys. 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.1
146 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
146 1.7i 16v Mpi BOSCH Motronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
146 1.8i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
147 1.6i 16v Twin Spark (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Rys. 6. Rys. 25. STAG-TAP-01 X.X.X.0
147 1.6i 16v T. S. 77KW (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Rys. 6. STAG-TAP-01 X.X.X.0
147 1.6i 16v T. S. 88KW (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Rys. 6. STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.7i Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M1.7 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.8i Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M1.7 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 1.8i 16v Twin Spark Mpi BOSCH Motronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 2.0i Twin Spark Mpi BOSCH Motronic M1.7 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 2.0i 16v Twin Spark Mpi BOSCH Motronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
155 2.5i V6 24v Mpi BOSCH Motronic M1.7 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 1.6i 16v Twin Spark Mpi BOSCH M2.10.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 1.8i 16v Twin Spark Multipoint BOSCH MP1.5.5 Rys. 6. Rys. 26. STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 1.8i 16v Twin Spark (OBD) Multipoint BOSCH ME7.3 Rys. 6. Rys. 25. STAG-TAP-01 X.X.X.0
156 2.0i 16v Twin Spark Multipoint BOSCH MP1.5.5 Rys. 6. Rys. 26. STAG-TAP-01 X.X.X.0
164 2.0i Twin Spark Mpi BOSCH M1.7 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
AUDI

80 1.6i 101cv Multipoint Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
A3 1.6i 101 cv Multipoint Rys. 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
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Numer
a schematu Numer . Wersja
SAMOCHOD SYSTEM WTRYSKU podtaczenia adaptera Typwariatora | o re'u
(adapter AW-0) dedykowanego
A3 1.8i 20v Multipoint Rys. 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A3 1.8i 20v (OBD) - APG Multipoint BOSCH Rys.31. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 1.6i 101 cv Multipoint Rys. 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 1.8i 20v ADR Multipoint Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 2.0i 20v (OBD) - ALT Multipoint BOSCH ME7.5 Rys. 27. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A4 2.8i ALG BOSCH Rys. 27. STAG-TAP-01 X.X.X.1
A6 1.8i 20v Multipoint Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
A6 1.8i 20v Turbo - AEB Multipoint BOSCH M3.8 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
A6 2.8i BOSCH Rys. 27. STAG-TAP-01 X.X.X.1
A6 2.4i V6 - ALF BOSCH Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Q5 3.2 FSIV6 - CAL BOSCH Rys. 36. STAG-TAP-02 x.x.x.10
BMW
316i- 164E2 Mpi BOSCH M1.7.2 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
316i Mpi BOSCH M1.7.3 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
318i - 184E2 Mpi BOSCH M1.7.2 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
318i Mpi BOSCH M1.7.3 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
320i 24v BOSCH Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
520i 24v BOSCH Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
CHEVROLET
Aveo 1.2i —B12S1 Siemens Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 x.X.x.1
Blazer 2.2i Singlepoint GM Rys. 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
C204.1 Mpi DE LUXE 6cil. Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Silverado 4.1 Multipoint 6cil. Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Vectra 2.0i 16v Multipoint BOSCH Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
CHRYSLER
300M 2.7i Multipoint Rys. 35. STAG-TAP-02 X.x.x.17
Sebring 2.7i Multipoint Rys. 35. STAG-TAP-02 X.x.x.17
Voyager 3.3i - EGA Multipoint Rys. 35. STAG-TAP-02 X.X.X.20
Voyager 3.8i - EGH Multipoint Rys. 35. STAG-TAP-02 X.X.X.20
CITROEN
AX 1.1i SPI MARELLI G6 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
AX 1.4i GTI Mpi BOSCH MP3.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Berlingo 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Berlingo 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Berlingo 1.6i NRF10FX7L BOSCH Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Berlingo 1.8i Mpi MARELLI IAW 1AP 50 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
C3 1.6i 16v Mpi BOSCH ME7.4.4 Rys. 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Saxo 1.0i-1.1i BOSCH MA 3.1 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.0i Spi BOSCH MA 3.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.1i Spi BOSCH MA 3.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Saxo 1.6i BOSCH MP 5.1 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
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Numer
a schematu Numer . Wersja
SAMOCHOD SYSTEM WTRYSKU podtaczenia adaptera Typwariatora | o re'u
(adapter AW-0) dedykowanego
Saxo 1.6i Mpi BOSCH MP 5.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xsara 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara 1.4i Mpi MARELLI JAW 1AP 40 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara 1.6i BOSCH MP 5.1 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara 1.6i Mpi BOSCH MP 5.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xsara 1.8i Mpi BOSCH MP 5.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xsara 1.8i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xsara 2.0i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xsara Picasso 1.6i BOSCH Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.x.x.0
Xantia 1.6i Mpi MARELLI IAW 8P Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Xantia 1.8i Mpi MARELLI IAW 8P Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xantia 1.8i Mpi BOSCH MP 5.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Xantia 2.0i Mpi MARELLI IAW 8P Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
DAEWOO
Lanos 1.3i Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Lanos 1.5i Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tacuma 1.8i (OBD) Multipoint KEMSCO Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tacuma 2.0i 16v - T20SFD Multipoint DELCO Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Leganza 2.0i 16v Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Leganza 2.0i 16v (OBD) Multipoint Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Kalos 1.2i Mpi Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Kalos 1.4i Mpi Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Nubira 1.6i Mpi Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
DODGE
Caravan 3.3i - EGA Multipoint Rys. 35. STAG-TAP-02 X.X.X.20
FIAT
Barchetta 1.8i 16v Multipoint HITACHI Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Bravo 1.2i 16v (OBD) Multipoint BOSCH Rys. 6. STAG-TAP-01 xx.x.1
Brava - Bravo 1.2i 16v Mpi BOSCH MP 1.5.5 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Brava - Bravo 1.4i 12v Singlepoint BOSCH MA 1.7.3 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Brava - Bravo 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Brava - Bravo 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 49F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Brava - Bravo 1.8 16v Multipoint HITACHI Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Cinquecento 900i Spi MARELLI IAW 6F - 16F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Coupe 1.8i 16v Multipoint HITACHI Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Coupe 2.0 20v Multipoint BOSCH Rys. 6. Rys. 25. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Croma 2.0i 16v Motronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Marea 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Marea 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 49F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Marea 1.6i 16v (OBD) Mpi MARELLI JAW 4EF Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Marea 1.8i 16v Multipoint HITACHI Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Marea 1.8i 16v Multipoint HITACHI HVC Rys. 15. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Marea 2.0i 20v Mpi BOSCH Motronic M2. Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Panda 1.0i Spi MARELLI JAW 6F - 16F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
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Numer
a schematu Numer . Wersja
SAMOCHOD SYSTEM WTRYSKU podtaczenia adaptera Typwariatora | o re'u
(adapter AW-0) dedykowanego
Panda 1.1i 4x4 Spi MARELLI IAW 6F - 16F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Punto 1.2i 16v Multipoint BOSCH ME 7.3 Rys. 6. Rys. 20. STAG-TAP-01 XXX 1
Punto 1.2i 16v (OBD) Multipoint BOSCH ME 7.3 Rys. 6. Rys. 20. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 55 1.1i Spi MARELLI IAW 6F - 16F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 60 1.2i Spi MARELLI IAW 6F - 16F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 75 1.2i Mpi MARELLI IAW 8F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 75 1.2i Mpi MARELLI IAW 49F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 75 1.2i Mpi MARELLI IAW 59F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 85 1.2i 16v Mpi MARELLI IAW 18F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Punto 90 1.6i Multipoint GM Rys. 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Palio 75 1.2 Mpi MARELLI IAW 18F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Palio 1.6 Spi MARELLI IAW 1G7 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Palio 1.6 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Siena 1.6 Spi MARELLI IAW 1G7 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Siena 1.616v Mpi MARELLI IAW 1AF Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Stilo 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 5NF Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tipo 1.4i Spi BOSCH MonoMotronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tipo 1.6i Spi BOSCH MonoMotronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tipo 1.8i Mpi MARELLI IAW 8F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.4i Spi BOSCH MonoMotronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.6i Spi BOSCH MonoMotronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.6i Multipoint GM Rys. 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 1.8i Mpi MARELLI IAW 8F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tempra 2.0i Spi MARELLI Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
FORD
Escort 1.6i 16v - 1.8i 16v Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Explorer V6 Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
F150 4.6i V8 Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
F150 Triton 5.4i V8 Multipoint EEC - V Rys. 21. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Fiesta 1.2i 16v - Zetec - S Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Fiesta 1.2i 16v (OBD) - DHF Multipoint Zetec - S Rys. 20. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Fiesta 1.3i - Endura - E Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Focus 1.6i 16v Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Focus 1.8i 16v - 2.0i 16v Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Fusion 1.4i 16V DURATEC Multipoint Rys. 20. STAG-TAP-01 X.X.X.2
Fusion 1.6i 16V DURATEC Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Ka 1.3i - Endura - E Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Mark VIl 4.61 V8 Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Mondeo 1.6i - 1.8i - 2.0i 16v Mpi EEC IV - EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Mondeo 2.5 V6 24v Multipoint EEC - V Rys. 17. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Orion 1.6i 16v -1.8i 16v Multipoint EEC - V Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
Ranger2.3i Multipoint Rys. 21. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Transit / Turneo 2.0i Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.2
HONDA

Civic 1.4i D1426 Rys. 35. STAG-TAP-02 X.X.X.12
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CR-V 2.0i Rys. 35. STAG-TAP-02 X.X.X.12
HYUNDAI
Accent 1.3i 12v (OBD) Multipoint KEFICO Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Accent 1.5i 16v Multipoint BOSCH Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Coupe 1.6 16v Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 XX.X.0
Elantra 1.6! 16v (OBD) Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Getz 1.3i 12v Multipoint KEFICO Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
i10 1.1i — G4HG Multipoint Rys. 35. STAG-TAP-02 X.X.X.14
i20 1.2i — G4LA Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.1
i30 1.4i — G4FA Multipoint Rys. 26. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Matrix 1.6i 16v Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Tucson 2.0i 16v Multipoint Rys. 36. STAG-TAP-02 x.X.X.10
KIA
Shuma 1.5i 16v Multipoint SIEMENS Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Sportage 2.0i 16v (OBD) Multipoint BOSCH Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 XX.x.0
LANCIA
Dedra — Delta 1.6i Multipoint GM Rys. 9. AW-9 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.6i Spi BOSCH MonoMotronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 49F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.6i 16v Mpi MARELLI IAW 1AF Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Dedra — Delta 1.8i Mpi MARELLI IAW 8F Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Dedra — Delta 1.8i 16v Multipoint HITACHI Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
MAZDA
626 2.0i 16v Multipoint Rys. 23. STAG-TAP-01 X.X.X.2
6 2.0i 16V Multipoint Rys. 34. STAG-TAP-01 X.X.X.2
MERCEDES
A 140 1.4i Multipoint VDO — MSM Rys. 22. STAG-TAP-01 X.X.X.0
A 160 1.6i Multipoint VDO — MSM Rys. 22. STAG-TAP-01 X.X.X.0
C 180 1.8i 16v Multipoint HFM Rys. 10. STAG-TAP-01 X.X.X.0
€ 180 2.0i 16v (OBD) Multipoint SIEMENS 5WK9 Rys. 13. STAG-TAP-01 X.X.x.1
C 200 2.0i 16v Multipoint HFM Rys. 10. STAG-TAP-01 XXX 1
C 280 2.8i 16v Multipoint HFM Rys. 10. STAG-TAP-01 X.X.X.0
CLK200 2.0i 16v Multipoint BOSCH Rys. 12. STAG-TAP-01 XXX.1
E 200 2.0i 16v Multipoint HFM Rys. 10. STAG-TAP-01 XXX.1
ML 320 3.2i V6 Multipoint BOSCH Rys. 14. STAG-TAP-01 X.X.X.0
NISSAN
Micra 1.0i 16v (OBD) — CG10 Multipoint Rys.32. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Sunny 1.5i 16v — HR15DE STAG-TAP-02 X.X.X.21
OPEL
Astra 1.4i Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
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Astra 1.4i 16v — X14XE Multipoint DELCO GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.4i 16v (OBD) — Z14XE Multipoint DELCO Rys. 6. Rys.28. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.6i — C16SE Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 XXX 1
Astra 1.6i 16v — X16XEL Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 XXX 1
Astra 1.6i 16v (OBD) — Z16XE Multipoint DELCO Rys. 6. Rys.28. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.6i 16v — X16XEL Multipoint DELCO GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Astra 1.8i 16v Multipoint SIEMENS 5WK9 Rys. 18. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Corsa 1.0i 12v-X10XE Multipoint BOSCH M1.5.5 Rys. 11. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Corsa 1.2i — 12XZ/X12SZ Singlepoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 XXX 1
Corsa 1.2i 16v-X12XE Multipoint BOSCH M1.5.5 Rys. 11. STAG-TAP-01 XXX 1
Corsa 1.2i 16v (OBD) —Z12XE Multipoint BOSCH Rys. 16. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Corsa 1.4i — C14SE Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Corsa 1.4i 16v (OBD) —Z14XE Multipoint DELCO Rys. 6. Rys.28. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Corsa 1.4i 16v — X 14XE Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Corsa 1.6i 16v-X16XEI/C16XE Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Frontera 2.0i 8v — X20SE Multipoint BOSCH M1.5.4 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Frontera 2.2 16v — X22SE Multipoint Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Vectra 1.6i — X165Z Singlepoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Vectra 1.6i 16v — X16XE Multipoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Vectra 1.6i 16v — X16XEL Multipoint DELCO GM Rys. 24. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Vectra 1.6i — Y16XE Multipoint Rys. 27. STAG-TAP-01 XXX 1
Vectra 1.8i — X18SZ Singlepoint GM Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 XXX 1
Vectra 1.8i — X18XE1 Siemens - Simtec Rys. 19. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Vectra 2.0i — X20XEV Siemens Simtec 56.5 Rys. 36. STAG-TAP-02 X.X.X.10
Zafira 1.8i 16v Multipoint SIEMENS 5WK9 Rys. 18. STAG-TAP-01 X.X.X.0
PEUGEOT

106 1.0i Spi BOSCH MA 3.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.0i-1.1i BOSCH MA 3.1 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.1i- HDY/Z Spi BOSCH MA 3.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.1i- HDZ Singlepoint MARELLI G6 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
106 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
106 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
206 1.4i MARELLI IAW 1AP 81 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
3061.4i MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.1i- HDZ Spi MARELLI G6 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.4i — KDX Spi MARELLI G6 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.4i Mpi MARELLI 20aw 1AP 40 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.4i- KDX Spi BOSCH MA3.0 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
3061.6i BOSCH MP 5.1 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.6i- NFZ Mpi BOSCH MP 5.1 —5.2 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.6i- KDX Spi MARELLI G6 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.8i- LFZ Mpi MARELLI 20aw 8P Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
306 1.8i Mpi BOSCH MP 5.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 1.8i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 2.0i Mpi BOSCH MP 5.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
306 2.0i 16v Mpi BOSCH MP 5.1.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
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405 1.4i- BDY Spi MARELLI G6 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
405 1.4i — KDX Spi BOSCH MA3.0 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
405 1.6i- BDY SPI MARELLI G6 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
405 1.8i- LFZ Mpi BOSCH MP5.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
406 1.8i 16v — LFY Mpi BOSCH MP5. 1.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
406 2.0i 16v —RFV Mpi BOSCH MP5. 1.1 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.1
605 2.0i — R6A Mpi MARELLI G5 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.x.0
Partner 1.4i - KFX MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
Ranch 1.4i Mpi MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
Ranch 1.4i MARELLI IAW 1AP 40 Rys. 3. AW-3 STAG-TAP-01 X.X.X.1
RENAULT
19 1.4e 8V —E6J SIEMENS Rys. 20. STAG-TAP-01 X.X.X.4
Clio 1.2i MPI BOSCH Rys. 2. AW-2 STAG-TAP-01 X.X.X.19
Clio 1.2i MPI SAGEM Rys. 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Clio 1.4i MPI SIEMENS Rys. 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Clio 1.6i MPI SIEMENS Rys. 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Laguna 1.6i-1.8i 16V MPI SIEMENS-SIRIUS 32 Rys. 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Laguna 1.8i-2.0i MPI SIEMENS Rys. 2. AW-2 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Megane 1.4i MPI SIEMENS Rys. 2. Rys. 7. AW-2 lub AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.4
Megane 1.6i MPI SIEMENS Rys. 2. Rys. 7. AW-2 lub AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Megane Scenic 1.4i MPI SIEMENS Rys. 2. Rys. 7. AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Megane Scenic 1. 6i MPI SIEMENS Rys. 2. Rys. 7. AW-2 lub AW-7 STAG-TAP-01 X.X.X.5
Safrane 2.5i Rys 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.4
Twingo 1.2i MP| SAGEM Rys. 7. AW-7 STAG-TAP-01 XX.X.5
SAAB
900 2.0i Mpi BOSCH Motronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
SEAT
Toledo 1.8 20V SIEMENS - Simos Rys. 19. STAG-TAP-01 XXX 1
Toledo 1.6 SR 8V Mulpipoint Rys.30. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Toledo 1.6 - BCB Mulpipoint Rys. 31. STAG-TAP-02 X.X.x.10
SKODA
Fabia 1.4i 16V - BXW Multipoint Rys. 36. STAG-TAP-02 X.x.x.10
Octavia 1.6i 101cv Multipoint Rys. 31. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Octavia 1.8i 20v Multipoint BOSCH M3.2 Rys. 19. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Octavia 2.0i - AQY Multipoint Rys. 19. STAG-TAP-01 X.X.X.0
SUZUKI
Alto 1.0i — K10BN STAG-TAP-02 X.X.X.16
Baleno 1.3i 16v Multipoint Rys. 1. STAG-TAP-01 X.X.X.0
EECO 1.2i - G12B STAG-TAP-01 X.X.X.9
Wagon R+ 1.2i 16v (OBD) Mulpipoint Rys. 1. STAG-TAP-01 X.X.X.0
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TOYOTA
Corolla 1.8 — 2ZR Multipoint Toyota Rys. 20. STAG-TAP-01 X.X.X.3
Camry 3.0i V6 — 1MZ-FE Multipoint Toyota Rys. 20. STAG-TAP-01 X.X.X.3
VOLKSWAGEN
Golf 1.6i Multipoint SIEMENS 5WP4 Rys. 19. STAG-TAP-01 X.X.x.0
Golf 1.6i (OBD) - APF Multipoint SIEMENS 5WP40 Rys.30. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Passat 1.6i Multipoint SIEMENS 5WP4 Rys. 19. STAG-TAP-01 X.X.X.0
Passat 1.8i Multipoint Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 XXX 1
Passat 1.8i 20v Turbo (OBD) Multipoint BOSCH ME7.5 Rys. 27. STAG-TAP-01 X.X.x.1
Passat 2.0i 20v (OBD) - AZM Multipoint SIEMENS 5WP40 Rys.33. STAG-TAP-01 X.X.X.1
Sharan 2.8i VR6 Mpi BOSH Motronic Rys. 8. AW-8 STAG-TAP-01 X.X.X.0
VOLVO
S40 1.6i 16v (OBD) - B4164S2 Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
S40 1.8i 16v (OBD) Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
S40 2.0i 16v (OBD) Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 XX.X.5
V40 1.6i 16v (OBD) - B4164S2 Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
V40 1.8i 16v (OBD) Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
V40 2.0i 16v (OBD) Multipoint Rys. 5. AW-5 STAG-TAP-01 X.X.X.5
$40 1.6i-1.8i-2.0i 16v SIEMENS Rys. 4. AW-4 STAG-TAP-01 X.X.X.5
S60 2.4i 20v (OBD) - B5244S Multipoint DENSO Rys.29 STAG-TAP-01 X.X.X.1
S80 2.5i Turbo - B5254T2 Multipoint Rys. 20. STAG-TAP-01 X.X.X.1
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DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU KORBOWEGO

20LTY

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

BRAZOWY

ECU
SAMOCHODU

DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU KORBOWEGO

WIAZKA STAG-TAP-01

BIALY

DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU KORBOWEGO

WIAZKA STAG-TAP-01

&KX

BIALY

ECU
SAMOCHODU

DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU KORBOWEGO

WIAZKA STAG-TAP-01

BIALY

SAMOCHODU

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.
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DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU KORBOWEGO

=>n'ﬂ

A Rys. 5.

BIALY

4
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELONY

BRAZOWY

DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU KORBOWEGO

Z0LTY
Rys. 6.
K BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
=<
BRAZOWY
ECU
SAMOCHODU

DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU OWEGO

-9 | @

— Rys. 7.

BIALY

WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

BRAZOWY

[ ECU

DO CZUJNIKA POLOZENIA

WALU KORBOWEGO

) 20tTY

Rys. 8.

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY.

BRAZOWY

SAMOCHODU

[scu]
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DO CZUJNIKA POLOZENIA
WALU KORBOWEGO

-$ S8

WIAZKA STAG-TAP-01

Rys. 9.

20LTY

i Rys. 10.

WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

| e

PIN Nr.73 y # PIN Nr.74 przewéd ZIELONY

ECU SAMOCHODU

ZOLTY
3 Rys. 11.
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
x
BRAZOWY
PIN A32 szmo-czenwouv#—» 4—* PIN A32 SZARO-BIALY lub SZARO-CZARNY
ECU
SAMOCHODU
/ ZOLTY

e Rys. 12.

WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

x

BRAZOWY

‘ PIN Nr.37 ZIELONO-BIALY*—» PIN Nr.38 przew6d ZIELONY

ECU SAMOCHODU
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PINNr12p éd ZlELONO-BIALY*—V

20LTY
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
4—* PINNr.13 p 6d ZIELONY sygnat czujnika watu korbowego ‘

(3 B (o) ot [

ECU SAMOCHODU

x

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELONY
BRAZOWY

PIN Nr.37 6 ZIELONO-BIALY*—b

PIN Nr.38 przewéd ZIELONY

ECU SAMOCHODU

PIN Nr.24 przewéd ZIELONY

(

26LTY

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZELONY -
Jﬁﬂl/////

<% PINNr.23 p CZERWONY |

ECU

SAMOCHODU

x

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELONY
BRAZOWY

PINA10 p 6d ZIELONO-CZERWONY *—»

|« PIN A42 przew6d SZARO-CZARNY |

ECU

[ SAMOCHODU ]

Rys. 13.

Rys. 14.

Rys. 15.

Rys. 16.
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STRONA CZUJNIKA

ZOLTY
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
<
BRAZOWY
SZARE zigcze
STRONA CZUJNIKA

PIN

Zigcze czujnika potozenia watu korbowego,
pofozone pod p
Kolor CZARNY.

tnicg od strony

Z6eTY
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
< BRAZOWY
STRONA CZUJNIKA

Zigcze czujnika potozenia watu korbowego.
Kolor SZARY.

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

BRAZOWY

STRONA GZUJNIKA

—

%

Zfgcze czujnika potozenia watu korbowego.

zoeTY

WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

BRAZOWY

Rys. 17.
Rys. 18.
Rys. 19.
Rys. 20.
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STRONA CZUJNIKA

Zigcze czujnika pofozenia watu korbowego.

26LTY
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
2ZIELONY
LS BRAZOWY
STRONA CZUJNIKA

Przewdd ekranowany

2Zigcze czujnika potozenia watu korbowego.
Kolor CZARNY.

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELS

NO
CONNECT

STRONA CZUJNIKA

Zigcze czujnika pofozenia wafu korbowego.

PIS

POMARARCZOWY
ZOLTY
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
K BRAZOWY
STRONA CZUJNIKA

SZARO-CZERWON

Zigcze czujnika pofozenia watu karbowego,
pofozone pod alternatorem.

SZARO-CZARNY

26LTY

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELONY.

BRAZOWY

Rys. 21.

Rys. 22.

Rys. 23.

Rys. 24.
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STRONA CZU.JNIKA

Zigcze czujnika pofozenia wafu korbowego.

Kolor BRAZOWY.
[NEBIESKT3 2
ZOLTY
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
K BRAZOWY

ﬂ% STRONA CZUINIKA
[BIALY #—»

Zigcze czujnika pofoZenia watu korbowego.

Kolor BRAZOWY.
BAEYS -+ fiEsiEsK
26LTY
BlALY
WIAZKA STAG-TAP-01
2ZIELONY
< BRAZOWY
STRONA CZUJNIKA

Zigeze czujnika pofozenia watu korbowego.
Kolor SZARY..

(

=

WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

BRAZOWY

STRONA CZUJNIKA

(

X

Zigcze czujnika pofozenia walu korbowego.

WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

BRAZOWY

Rys. 25.

Rys. 26.

Rys. 27.

Rys. 28.
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STRONA CZUJNIKA

Zigcze czujnika pofozenia wafu korbowego.

20ty Rys. 29.

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY

| o

STRONA CZUJNIKA

Zigecze czujnika polozenia watu korbowego.
Kolor SZARY.

—

BIALY
206y Rys. 30.
&
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
x

BRAZOWY

STRONA CZUJNIKA

Zigcze czujnika polozenia watu korbowego

Kolor SZARY.

Rys 31
zOLTY
&
BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01
ZIELONY
X

BRAZOWY

STRONA CZUJNIKA

Ztgeze czujnika polozenia waty korbowsgo.

—

®
5

ZOeTY

Rys. 32.

g

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELONY
x BRAZOWY
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STRONA CZUJNIKA

Ziqeze czujnika polozenia watu korboweg

ZOLTY

%

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELONY

K BRAZOWY

STRONA CZUJNIKA

Zlacze czujnika polozenia waiu korbowego.

BRAZOWO-NIEBIESKI BIALO-CZERWONY

zoeTY

BIALY
WIAZKA STAG-TAP-01

ZIELONY

< BRAZOWY

STRONA CZUJNIKA

Ziacze czujnika polozenia watu korboweg

20LTY

BIArY

ZASILANIE# >

WIAZKA STAG-TAP-02
ZIELONY

BRAZOWY)/

NIE PODLACZONE

STRONA CZUJNIKA

Ztacze czujr polozenia watu korbowego.

K

26LTY

WIAZKA STAG-TAP-02
ZIELONY

BRAZOWY/

NIE PODLACZONE

Rys. 33.

Rys. 34.

Rys. 35.

Rys. 36.
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